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« Nous fabriquons de nombreux 
meubles en bois et en métal. 
La liberté que nous o�re 
Cabineo pour l’assemblage 
de ces deux matériaux est 
fantastique.»
Chris Wilkens, copropriétaire de la menuiserie Werkkollektiv, Allemagne

6 77



Cabineo 12

m
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≥ 12 mm

Élément d’assemblage de meuble
permettant un gain de temps
pour des assemblages de panneaux
à partir de 13 mm

Propriétés

– Élément d'assemblage de meuble pour un 

gain de temps tout au long de la chaîne de 

fabrication

– Convient à toute machine CNC grâce à un 

usinage simple sur la surface

– Assemblage parfaitement serré grâce à la 

force de serrage élevée

– La suppression du perçage et de l'installation 

des tourillons entraîne un gain de temps

– Idéal pour la production rapide de corps de 

meuble et d'armoires

Cabineo 12 est un élément d’assemblage de 

meuble monobloc pouvant être utilisé avec 

toutes les machines CNC, car seule la surface 

est usinée. Cabineo peut être installé dans le 

perçage ou le fraisage en atelier ou directe-

ment sur place. La vis prémontée dans 

l’élément d’assemblage est vissée dans le trou 

de 5 mm de la pièce opposée à l’aide d’une 

visseuse. Cabineo séduit par son usinage et son 

montage rapides ainsi que par sa force de 

serrage élevée, qui permet des assemblages 

stables même sans tourillons supplémentaires. 

Cabineo est disponible en blanc et en noir.

Articles

Dimension 33.8 × 16.5 × 10.8 mm

Longueur des vis 12 mm

Fraise Ø 12 mm ou plus petite

Foret Ø 5 mm et Ø 15 mm

Matériau de l'élément d'assemblage Plastique, renforcé de fibres de verre

Tolérance de montage Longitudinale ± 0.1 mm

Résistance par élément d‘assemblage sans tourillon (N)

En panneau d'aggloméré 19 mm Résistance à Résistance au
Jusqu'à la traction (N) cisaillement (N)

8201 8801

10 N ~ 1 kg 

Utilisable dans Panneau d'aggloméré, MDF, contreplaqué, 
bois tendre, bois dur, etc.

Types d’assemblage

Vous trouverez les données techniques à la PAGE 32 – 33 | 1 Voir les remarques techniques en PAGE 51

Données techniques

Mouvement de 

rotation env. 2.5 Nm

Assemblage 
rapide

Grande force 
de serrage

Ne nécessite qu’un 
usinage de surface

Vitesse 1

N° d'art.

Cabineo 12, 500 pièces

Cabineo 12, 2000 pièces 

Cabineo 12 black, 500 pièces

Cabineo 12 black, 2000 pièces

Cabineo 8/12 set de démarrage
Contenu de la livraison: 40 × Cabineo 8, 40 × Cabineo 12, 
40 × Cabineo capuchons de protection RAL 9003 blanc de 
sécurité, embout spécifique Cabineo

Mise en oeuvre

Accessoires adaptés à partir de la PAGE 30

8 9

186320

186321

186330

186331

186305 



Cabineo 8
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≥ 9 mm
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Élément d’assemblage de meuble 
permettant un gain de temps pour 
des montants intermédiaires 
à partir de 16 mm

Propriétés Articles

– Élément d'assemblage de meuble pour un gain 

de temps tout au long de la chaîne de fabrication

– Pour des épaisseurs de matériau à partir de 

12mm ainsi que des montants centraux à 

partir de 16mm

– Convient à toute machine CNC grâce à un 

usinage simple sur la surface

– La suppression du perçage et de l'installation 

des tourillons entraîne un gain de temps

– Idéal pour la production rapide de corps de 

meuble et d'armoires

Cabineo 8 est un élément d’assemblage de 

meuble monobloc pouvant être utilisé avec 

toutes les machines CNC, car seule la surface 

est usinée. Cabineo peut être installé dans le 

perçage ou le fraisage en atelier ou directement 

sur place. La vis prémontée dans l’élément 

d’assemblage est vissée dans le trou de 5mm 

de la pièce opposée à l’aide d’une visseuse. 

Cabineo séduit par son usinage et son montage 

rapides ainsi que par sa force de serrage élevée, 

qui permet des assemblages stables même 

sans tourillons supplémentaires. Cabineo est 

disponible en blanc et en noir.

Données techniques

Dimension 33.8 × 16.5 × 10.8 mm

Longueur des vis 8 mm

Fraise Ø 12 mm ou plus petite

Foret Ø 5 mm et Ø 15 mm

Matériau de l'élément d'assemblage Plastique, renforcé de fibres de verre

Tolérance de montage Longitudinale ± 0.1 mm

Résistance par élément d‘assemblage sans tourillon (N)

En panneau d'aggloméré 19 mm Résistance à Résistance au
Jusqu'à la traction (N) cisaillement (N)

5201 5301

10 N ~ 1 kg

Utilisable dans Panneau d'aggloméré, MDF, contreplaqué, 
bois tendre, bois dur, etc.

Types d’assemblage

Mise en oeuvre

Mouvement de 

rotation env. 2.5 Nm

Assemblage 
rapide

Ne nécessite qu’un 
usinage de surface

Matériaux de 
faible épaisseur 

Vitesse 1

Vous trouverez les données techniques à la PAGE 32 – 33 | 1 Voir les remarques techniques en PAGE 51

N° d'art.

Cabineo 8, 500 pièces

Cabineo 8, 2000 pièces

Cabineo 8 black, 500 pièces

Cabineo 8 black, 2000 pièces

Cabineo 8/12 set de démarrage
Contenu de la livraison: 40 × Cabineo 8, 40 × Cabineo 12, 
40 × Cabineo capuchons de protection RAL 9003 blanc de 
sécurité, embout spécifique Cabineo

Accessoires adaptés à partir de la PAGE 30

1110

186310

186311

186340

186341

186305 



Cabineo 8 M6
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Élément d’assemblage de meuble 
permettant la combinaison de 
différents matériaux et le couplage 
à un insert pour une résistance accrue

Propriétés

– Élément d'assemblage de meuble avec vis 

métrique permettant un gain de temps

– Pour l'assemblage de différents matériaux et 

une résistance accrue

– Convient à toute machine CNC grâce à un 

usinage simple sur la surface

– La suppression du perçage et de l'installation 

des tourillons entraîne un gain de temps

– Idéal pour monter plusieurs fois des meubles 

sans diminuer la qualité d'assemblage

Cabineo 8 M6 est un élément d’assemblage de 

meuble monobloc pouvant être utilisé avec 

toutes les machines CNC, car seule la surface 

est usinée. Il est idéal pour l’assemblage de 

bois, panneau avec des matériaux tels que 

l’aluminium, l’acier ou le HPL. Après l’insertion 

dans le perçage, la vis métrique prémontée 

dans l’élément d’assemblage est vissée dans un 

taraudage ou un insert à l’aide d’une visseuse.

Cabineo séduit par son usinage et son monta-

ge rapides ainsi que par sa force de serrage 

élevée qui permet des assemblages stables.

Articles

N° d'art.

Cabineo 8 M6, 500 pièces

Cabineo 8 M6, 2000 pièces

Cabineo 8 M6 black, 500 pièces

Cabineo 8 M6 black, 2000 pièces

Cabineo 8 M6 set de démarrage
Contenu de la livraison: 80 × Cabineo 8 M6, 40 × inserts 
Cabineo 12.3 mm, 40 × insert Cabineo 15.3 mm, 
40 × capuchons de protection RAL 9003 blanc de sécurité, 
embout spécifique Cabineo, outil d'installation pour insert 
Cabineo

Mouvement de 

rotation env. 2.5 Nm

Données techniques

Dimension 33.8 × 16.5 × 10.8 mm

Longueur des vis 8 mm

Fraise Ø 12 mm ou plus petite

Foret Ø 15 mm

Filetage métrique M6

Matériau de l'élément d'assemblage Plastique, renforcé de fibres de verre

Tolérance de montage Longitudinale ± 0.1 mm

Résistance par élément d‘assemblage sans tourillon (N)

En HPL 12 mm Résistance à Résistance au
Jusqu'à la traction (N) cisaillement (N)

23701 13501

10 N ~ 1 kg

Utilisable dans Panneau d'aggloméré, MDF, contreplaqué, 
bois tendre, bois dur, compact, panneau HPL 

Types d’assemblage

Assemblage 
rapide

Assemblage 
résistant à l’usure

Différents 
matériaux

Vitesse 1

Vous trouverez les données techniques à la PAGE 32 – 33 | 1 Voir les remarques techniques en PAGE 51

Mise en oeuvre

Accessoires adaptés à partir de la PAGE 30

1312

186315

186316

186345

186346

186306 
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Pour un montage et un démontage 
fréquents sans perte de résistance

Propriétés

– Insert fileté en deux tailles pour les vis 

Cabineo M6

– Le vissage des deux côtés pour les assemblages 

de montants intermédiaires augmente la 

résistance

– Installation efficace à frapper

– Haute résistance au cisaillement dans le 

bois en raison des nervures de maintien

– Idéal pour la construction de stands 

d'exposition ou le montage répété de meubles 

sans les user

L'insert Cabineo M6 est un insert fileté à frapper, 

qui peut être utilisé en combinaison avec 

Cabineo 8 M6. Il est idéal pour les applications 

dans lesquelles le filetage ne peut pas être 

effectué directement dans la pièce à usiner ou 

pour augmenter la résistance dans les assem-

blages d’angle et de montants intermédiaires. 

L'insert Cabineo M6 est installé dans le perçage 

traversant du montant intermédiaire de sorte que 

le Cabineo puisse se visser dans l'insert de chaque 

côté. Le même élément d'assemblage et le même 

insert peuvent être utilisés partout pour les 

assemblages d'angles et intermédiaires.

N° d'art.

Insert Cabineo M6 × 12.3 mm, 100 pièces, 
avec outil d'installation pour insert 

Insert Cabineo M6 × 12.3 mm, 500 pièces, 
avec outil d'installation pour insert

Articles

Insert Cabineo M6 × 15.3 mm, 100 pièces, 
avec outil d'installation pour insert

Insert Cabineo M6 × 15.3 mm, 500 pièces, 
avec outil d'installation pour insert

Cabineo outil d’installation pour insert M6

Vous trouverez les données techniques à la PAGE 33 | 1 Voir les remarques techniques en PAGE 51

Mouvement de 

rotation env. 2.5 Nm

Données techniques

Dimension Ø 9.3 × 12.3/15.3 mm

Filetage M6

Foret Ø 8 mm

Matériau Laiton

Tolérance de montage Longitudinale ± 0.1 mm

Résistance par élément d‘assemblage sans tourillon (N)

En panneau d'aggloméré 19 mm Résistance à Résistance au
Jusqu'à la traction (N) cisaillement (N) 

Insert M6 × 12.3 8101 12101

Insert M6 × 15.3 9401 12401

10 N ~ 1 kg

Utilisable dans Panneau d'aggloméré, MDF, contreplaqué, 
bois tendre, bois dur, etc.

Types d’assemblage

Insert Cabineo M6 × 12.3 
pour une épaisseur de panneau 14 –16 mm

Insert Cabineo M6 × 15.3 
pour une épaisseur de panneau 17 – 25 mm

Insert 
Cabineo M6

Assemblage 
résistant à l'usure

Ancrage des 
deux côtés Charge élevée

Vitesse 1

Mise en oeuvre

Accessoires adaptés à partir de la PAGE 30

14 15

186370

186371

186375

186376

276310
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Types d’assemblage Dimension 33.8 × 16.5 × 10.8 mm

Longueur des vis 8 mm ou 12 mm

Taquet d'étagère Ø 3 mm ou Ø 5 mm

Fraise Ø 12 mm ou plus petite

Foret Ø 5 mm et Ø 15 mm

Matériau de l'élément d'assemblage Plastique, renforcé de fibres de verre

Tolérance de montage Longitudinale ± 0.5 mm

Résistance par élément d‘assemblage sans tourillon (N)

En panneau d'aggloméré 19 mm Résistance à Résistance au
Jusqu'à la traction (N) cisaillement (N)

Vis Cabineo 8 4801 5301

Vis Cabineo 12 7701 8501

Utilisable dans Panneau d'aggloméré, MDF, contreplaqué, 
bois tendre, bois dur, etc.

Élément d’assemblage pour 
meuble et tablette avec uniquement 
un usinage de surface

Propriétés

– Élément d'assemblage de meuble avec boîtier 

ouvert permettant un gain de temps

– Utilisable avec les vis Cabineo X ou les taquets 

d'étagère

– Mise en place flexible et simple du dessus de 

caisson et des tablettes

– Convient à toute machine CNC grâce à un 

usinage simple sur la surface

– Idéal pour les étagères, les armoires encastrées, 

les trappes de visite et les étagères modulable

Cabineo X est un élément d’assemblage pour 

caisson de meubles, tablettes fixes et modulables 

qui peut être usiné avec toutes les machines CNC. 

Il peut être inséré dans le processus d'usinage en 

atelier ou sur place. Grace au boîtier ouvert du 

Cabineo X, l’une des vis Cabineo est insérée et vissée 

dans la contre-pièce avec l’embout de vissage six 

pans. Utilisé avec des vis, Cabineo X est idéal pour la 

pose et la fixation ultérieures de tablettes intermédi-

aires fixes ou pour les assemblages de structure 

de meubles. Combiné à des supports taquets de 

tablettes, Cabineo X est la solution parfaite pour la 

mise en place de tablette modulable sur la hauteur 

et empêche le retrait des tablettes positionnées.

Ne nécessite qu’un 
usinage de surface

Tablette 
fixe

Boîtier 
polyvalent N° d'art.

Cabineo X, 500 pièces

Cabineo X, 2000 pièces

Cabineo X, 500 pièces

Cabineo X, 2000 pièces

Articles

Données techniques

Vis Cabineo 8

Vis Cabineo 12

Vous trouverez les données techniques à la PAGE 32 – 33 | 1 Voir les remarques techniques en PAGE 51

Cabineo 12 vis, 500 pièces

Cabineo 12 vis, 2000 pièces

Cabineo 8 vis, 500 pièces

Cabineo 8 M6 vis, 500 pièces

Cabineo X taquet d’étagère Ø 5, 500 pièces

Cabineo X taquet d’étagère Ø 3, 500 pièces

Cabineo X set de démarrage
Contenu de la livraison: 80 pièces Cabineo X, 40 pièces 
Cabineo 12 vis, 20 pièces Cabineo 8 vis, 20 pièces Cabineo 8 
M6 vis, 20 pièces Cabineo X support de tablette Ø 5, 
20 pièces Cabineo X support de tablette Ø 3, 40 pièces 
Cabineo capuchons de protection blanc signal, 1 pièce 
Cabineo X aide au vissage, 1 pièce Cabineo embout de 
vissage 6 pans 1/4" 80 mm

Vitesse de rotation 

env. 2.5 Nm

Vitesse 1

Mise en oeuvre

Accessoires adaptés à partir de la PAGE 3016 17

186360

186361

186365

186366

186307

186380

186381

186382

186384

186386

186388



Cabineo 8 M6Cabineo 12

Cabineo 12

Cabineo 12 Cabineo 8

Cabineo

Cabineo 8 M6

– Ameublement, aménagement intérieur, construction de stands, aménagement de magasins, construction de caravanes

– Armoires encastrées, armoires indépendantes, caissons de cuisine, éléments muraux, bibliothèques, cloisons de toilettes

etc.

– Assemblages en angle entre la traverse et/ou l'étagère et le panneau latéral, assemblage de montants intermédiaire et 

assemblage de rayons fixes

Exemples d'application

1918



Les avantages de Cabineo Comparaison avec 
un excentriqueSimple, rapide et solide.

1.
Avantages 

dans la production

Un gain de temps pour la production

–  Optimisation du processus grâce à un usinage des 

surfaces impeccable, plus besoin de percer les chants 

–  Un seul changement de foret nécessaire : de 5 mm à 

15 mm, plus besoin d’utiliser un foret pour le tourillon

–  Plus de perçages pour tourillon et donc moins de 

perçages par élément d’assemblage

–  Hauteur de construction plus faible de 10 mm pour 

des panneaux avec une épaisseur à partir de 12 mm

–  Prémontage efficace des éléments d‘assemblage 

monobloc utilisés

–  Livraison à plat avec des éléments 

d’assemblage pré-montés

–   Plus besoin de commander des sachets de ferrure

–  Démontable pour le transport ou lorsque les étagères

fixes doivent être déplacées

–  Élément d‘assemblage monobloc sans goujon, plus 

besoin de prémonter des goujons ou des tourillons 

sur les parties latérales

–  Positionnement facile dans le trou percé grâce à la vis

–  Assemblage facile avec une perceuse sans fil

–  Montage ultérieur d’étagères ou de séparations 

verticales dans un corps déjà assemblé

Production avec 
Cabineo

Production avec un
élément à excentrique

4 usinages de surface
1 changement de 
foret nécessaire

Transporter les
pièces à plat

Assembler à l’aide
d’une perceuse sans fil

Monter Cabineo
sur la traverse ou 
l'étagère

3 usinages de surface
2 changements de 
foret nécessaires

S’approvisionner d’un 
sachet de ferrures

Monter l’élément à 
excentrique sur la 
traverse ou l'étagère

2 perçages à chant 
1 changement de
foret nécessaire

Transporter les 
pièces à plat

Monter le goujon 
sur le panneau
latéral Insérer le 
tourillon 

Assembler à l’aide
d’un tournevis

2.
Avantages 

dans le transport

Un gain de temps pour le transport

3.
Avantages 

dans le montage

Un gain de temps pour le montage

2120


































