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" Wij vervaardigen veel 
meubels van hout en metaal. 
De vrijheid die Cabineo ons 
biedt bij het verbinden 
van deze twee materialen 
is fantastisch. "
Chris Wilkens, mede-eigenaar Schreinerei Werkkollektiv, Duitsland
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Cabineo 12
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≥ 13 mm

≥ 12 mm

≥ 24 mm

≥ 12 mm

Tijdbesparende frameverbinder voor 
hoekverbindingen vanaf 13 mm

Kenmerken

– Frameverbinders voor tijdsbesparing in de 

hele productieketen

– Voor elke CNC machine dankzij eenvoudige 

bewerking op het oppervlak

– Perfect gespannen verbindingen dankzij 

de hoge klemkracht

– Tijdsbesparing door geen deuvels meer te 

hoeven boren en plaatsen

– Ideaal voor tijdbesparende, stabiele frames 

en kasten

Cabineo 12 is een ééndelige frameverbinder 

die met alle CNC-machines kan worden 

gebruikt, omdat alleen het oppervlak wordt 

bewerkt. De Cabineo kan in de werkplaats of 

ter plaatse in de boring of frezing worden 

gedrukt. De voorgemonteerde schroef in de 

verbinder wordt met een accuschroevendraaier 

in de boring van 5 mm van het tegenstuk 

vastgeschroefd. De Cabineo overtuigt door zijn 

tijdbesparende bewerking en montage, en de 

hoge spankracht die ook zonder extra houten 

deuvels stabiele verbindingen mogelijk maakt. 

De Cabineo is in wit of zwart verkrijgbaar.

Artikelen

Afmetingen 33.8 × 16.5 × 10.8 mm

Schroeflengte 12 mm

Frees Ø 12 mm of kleiner

Boor Ø 5 mm en Ø 15 mm

Materiaal plaatje Met glasvezel versterkte kunststof

Inbouwtolerantie Zijdelings ± 0.1 mm

Stevigheid per verbinder zonder deuvel (N)

In gecoate spaanplaat 19 mm Treksterkte Schuifsterkte
Tot (N) (N)

8201 8801

10 N ~ 1 kg 

Te gebruiken in Gecoate spaanplaat, ruw MDF, multiplex,
zachthout, hardhout enz.

Typen verbindingen

Technische gegevens vindt u op PAGINA 32 – 33 | 1 Zie de technische opmerkingen op PAGINA 51

Assemblage

Technische gegevens

Torque 

ca. 2.5 Nm

Snelle 
montage

Hoge 
spankracht

Zuivere opper-
vlaktebewerking

Snelheid 1

Art.nr.

Cabineo 12, 500 stuks

Cabineo 12, 2000 stuks

Cabineo 12 black, 500 stuks

Cabineo 12 black, 2000 stuks

Cabineo 8 /12 starterset
Leveringsomvang: 40 × Cabineo 8, 40 × Cabineo 12, 
40 × Cabineo afdekkappen, RAL 9003 signaalwit, 
Cabineo zeskantbit

Bijpassende accessoires vanaf PAGINA 30
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186320

186321

186330

186331

186305 



Cabineo 8
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Tijdbesparende frameverbinder voor 
tussenwanden vanaf 16 mm

Kenmerken Artikelen

– Frameverbinders voor tijdsbesparing in 

de hele productieketen

– Voor materiaaldiktes vanaf 12 mm en 

middenpanelen vanaf 16 mm

– Voor elke CNC machine dankzij eenvoudige 

bewerking op het oppervlak

– Tijdsbesparing door geen deuvels meer te 

hoeven boren en plaatsen

– Ideaal voor tijdbesparende, stabiele frames 

en kasten

Cabineo 8 is een ééndelige frameverbinder die 

met alle CNC-machines kan worden gebruikt, 

omdat alleen het oppervlak wordt bewerkt. 

De Cabineo kan in de werkplaats of ter plaatse 

in de boring of frezing worden gedrukt. 

De voorgemonteerde schroef in de verbinder 

wordt met een accuschroevendraaier in de 

boring van 5 m van het tegenstuk vastge-

schroefd. De Cabineo overtuigt door zijn 

tijdbesparende bewerking en montage, en de 

hoge spankracht die ook zonder extra houten 

deuvels stabiele verbindingen mogelijk maakt. 

De Cabineo is in wit of zwart verkrijgbaar.

Technische gegevens

Afmetingen 33.8 × 16.5 × 10.8 mm

Schroeflengte 8 mm

Frees Ø 12 mm of kleiner

Boor Ø 5 mm en Ø 15 mm

Materiaal plaatje Met glasvezel versterkte kunststof

Inbouwtolerantie Zijdelings ± 0.1 mm

Stevigheid per verbinder zonder deuvel (N)

In gecoate spaanplaat 19 mm Treksterkte Schuifsterkte 
Tot (N) (N)

5201 5301

10 N ~ 1 kg

Te gebruiken in Gecoate spaanplaat, ruw MDF, multiplex,
zachthout, hardhout enz.

Typen verbindingen

Assemblage

Torque 

ca. 2.5 Nm

Zuivere opper-
vlaktebewerking

Dunne
 materialen

Snelle 
montage

Snelheid 1

Technische gegevens vindt u op PAGINA 32 – 33 | 1 Zie de technische opmerkingen op PAGINA 51

Art.nr.

Cabineo 8, 500 stuks

Cabineo 8, 2000 stuks

Cabineo 8 black, 500 stuks

Cabineo 8 black, 2000 stuks

Cabineo 8 /12 starterset
Leveringsomvang: 40 × Cabineo 8, 40 × Cabineo 12, 
40 × Cabineo afdekkappen, RAL 9003 signaalwit, 
Cabineo zeskantbit

Bijpassende accessoires vanaf PAGINA 30

1110

186310

186311

186340

186341

186305 



Cabineo 8 M6
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Slijtvaste frameverbinder voor diverse 
materialen en grotere stevigheid

Kenmerken

– Tijdbesparende frameverbinder met 

metrische schroef

– Voor het verbinden van verschillende 

materialen en verhoogde sterkte

– Voor elke CNC machine dankzij eenvoudige 

bewerking op het oppervlak

– Tijdsbesparing door geen deuvels meer 

te hoeven boren en plaatsen

– Ideaal voor meervoudige montage van 

meubels zonder slijtage

Cabineo 8 M6 is een ééndelige frameverbinder 

die met alle CNC-machines kan worden 

gebruikt, omdat alleen het oppervlak wordt 

bewerkt. De Cabineo 8 M6 is ideaal voor het 

verbinden van houten materiaal met materialen 

zoals aluminium, staal of HPL. Na het inpersen 

in de boring wordt de in de verbinder 

voorgemonteerde metrische schroef met een 

accuschroevendraaier in een tegenschroefdraad 

of een huls geschroefd. De Cabineo overtuigt 

door zijn tijdbesparende bewerking en 

montage, en de hoge spankracht die stabiele 

verbindingen mogelijk maakt.

Artikelen

Art.nr.

Cabineo 8 M6, 500 stuks

Cabineo 8 M6, 2000 stuks

Cabineo 8 M6 black, 500 stuks

Cabineo 8 M6 black, 2000 stuks

Cabineo 8 M6 starterset
Leveringsomvang: 80 × Cabineo 8 M6, 40 × Cabineo huls 
12.3 mm, 40 × Cabineo huls 15.3 mm, 40 × afdekkappen, 
RAL 9003 signaalwit, Cabineo-zeskantbit, Cabineo-huls 
inslaghulp

Torque 

ca. 2.5 Nm

Technische gegevens

Afmetingen 33.8 × 16.5 × 10.8 mm

Schroeflengte 8 mm

Frees Ø 12 mm of kleiner

Boor Ø 15 mm

Draadtap M6

Materiaal plaatje Met glasvezel versterkte kunststof

Inbouwtolerantie Zijdelings ± 0.1 mm

Stevigheid per verbinder zonder deuvel (N)

In HPL 12 mm Treksterkte Schuifsterkte
Tot (N) (N)

23701 13501

10 N ~ 1 kg

Te gebruiken in Gecoate spaanplaat, ruw MDF, multiplex,
zachthout, hardhout enz.

Typen verbindingen

Snelle 
montage

Slijtvaste 
verbinding

Diverse 
materialen

Snelheid 1

Technische gegevens vindt u op PAGINA 32 – 33 | 1 Zie de technische opmerkingen op PAGINA 51

Assemblage

Bijpassende accessoires vanaf PAGINA 30

1312

186315

186316

186345

186346

186306 
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Voor een betere op- en afbouw 
zonder verlies aan stevigheid

Kenmerken

– Inbus met schroefdraad in twee maten 

voor Cabineo M6-schroeven

– Van beide kanten vastschroeven voor 

middenwandverbindingen verhoogt de 

sterkte

– Efficiënte installatie door hameren

– Hoge treksterkte in het hout door de 

geklauwde vasthoudgroeven

– Ideaal voor standenbouw of meervoudige 

montage van meubilair zonder slijtage

Cabineo-huls M6 is een schroefdraadhuls 

om in te slaan die in combinatie met 

Cabineo 8 M6 kan worden gebruikt. Deze is 

ideaal voor toepassingen waarbij de schroef-

draad niet direct in het werkstuk kan worden 

gesneden of om de stevigheid in hoek- en 

middenwandverbindingen te vergroten. De 

Cabineo-huls M6 wordt in de doorgangsboring 

aan de middenzijde ingeslagen, zodat de 

Cabineo van beide kanten in de huls kan 

grijpen. Voor de hoek- en middenwand kunnen 

overal dezelfde verbinder en dezelfde huls 

worden gebruikt.

Art.nr.

Cabineo-huls M6 × 12.3 mm, 100 stuks, 
incl. Cabineo inslaghulp, 

Cabineo-huls M6 × 12.3 mm, 500 stuks, 
incl. Cabineo inslaghulp

Artikelen

Cabineo-huls M6 × 15.3 mm, 100 stuks, 
incl. Cabineo inslaghulp

Cabineo-huls M6 × 15.3 mm, 500 stuks, 
incl. Cabineo inslaghulp

Cabineo-huls inslaghulp voor huls met M6

Technische gegevens vindt u op PAGINA 33 | 1 Zie de technische opmerkingen op PAGINA 51

Torque 

ca. 2.5 Nm

Technische gegevens

Afmetingen Ø 9.3 × 12.3/15.3 mm

Schroefdraad M6

Boor Ø 8 mm

Material Messing

Inbouwtolerantie Zijdelings ± 0.1 mm

Stevigheid per verbinder zonder deuvel (N)

In gecoate spaanplaat 19 mm Treksterkte Schuifsterkte
Tot (N) (N)

Huls M6 × 12.3 8101 12101

Huls M6 × 15.3 9401 12401

10 N ~ 1 kg

Te gebruiken in Gecoate spaanplaat, ruw MDF, multiplex,
zachthout, hardhout enz.

Typen verbindingen

Cabineo-huls M6 × 12.3 
voor materiaaldikte 14 –16 mm

Cabineo-huls M6 × 15.3 
voor materiaaldikte 17 – 25 mm

Cabineo-
huls M6

Slijtagevrije 
verbinding

Verankering aan 
beide zijden Hoge belasting

Snelheid 1

Assemblage

Bijpassende accessoires vanaf PAGINA 30

14 15

186370

186371

186375

186376

276310



Cabineo X
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Typen verbindingen Afmetingen 33.8 × 16.5 × 10.8 mm

Schroeflengte 8 mm of 12 mm

Legplankdrager Ø 3 mm of Ø 5 mm

Frees Ø 12 mm of kleiner

Boor Ø 5 mm en Ø 15 mm

Materiaal plaatje Met glasvezel versterkte kunststof

Inbouwtolerantie Zijdelings ± 0.5 mm

Stevigheid per verbinder zonder deuvel (N)

In gecoate spaanplaat 19 mm Treksterkte Schuifsterkte
Tot (N) (N)

Cabineo 8 schroef 4801 5301

Cabineo 12 schroef 7701 8501

Te gebruiken in Gecoate spaanplaat, ruw MDF, multiplex,
zachthout, hardhout enz.

Verbinder voor meubels en platen. 
Voorbereiding via een 
oppervlaktebewerking in materiaal

Kenmerken

– Tijdbesparende frameverbinder met open 

behuizing

– Kan worden gebruikt met Cabineo X-

schroeven of legplankdragers

– Flexibele en eenvoudige plaatsing van het 

kastdeksel en legplanken

– Voor elke CNC machine dankzij eenvoudige 

bewerking op het oppervlak

– Ideaal voor rekken, inbouwkasten, 

toegangspanelen en verstelbare planken

Cabineo X is een verbinder voor frames en 

legplanken die met alle CNC-machines kan 

worden gebruikt en in de werkplaats of ter 

plaatse in de bewerking kan worden geperst. 

Door de open Cabineo X-behuizing heen 

wordt één van de Cabineo-schroeven aange-

bracht en met de zeskantbit in het tegenstuk 

geschroefd. Bij gebruik met schroeven is 

Cabineo X ideaal voor het naderhand 

aanbrengen en bevestigen van tussenplanken 

of afneembare hoekverbindingen. In combinatie 

met legplankdragers voorkomt Cabineo X het 

uittrekken van legplanken.

Zuivere opper-
vlaktebewerking

Vaste 
legplank

Veelzijdige 
behuizing Art.nr.

Cabineo X, 500 stuks

Cabineo X, 2000 stuks

Cabineo X black, 500 stuks

Cabineo X black, 2000 stuks

Artikelen

Technische gegevens

Cabineo 8 schroef

Cabineo 12 schroef

Technische gegevens vindt u op PAGINA 32 – 33 | 1 Zie de technische opmerkingen op PAGINA 51

Cabineo 12 schroef, 500 stuks

Cabineo 12 schroef, 2000 stuks

Cabineo 8 schroef, 500 stuks

Cabineo 8 M6 schroef, 500 stuks

Cabineo X legplankdrager Ø 5, 500 stuks

Cabineo X legplankdrager Ø 3, 500 stuks

Cabineo X starterset
Leveringsomvang: 80 stuks Cabineo X, 40 stuks Cabineo 12 
schroef, 20 stuks Cabineo 8 schroef, 20 stuks Cabineo 8 M6 
schroef, 20 stuks Cabineo X legplankdrager Ø 5, 
20 stuks Cabineo X legplankdrager Ø 3, 40 stuks Cabineo 
afdekkappen signaalwit, 1 stuks Cabineo X inschroefhulp, 
1 stuks Cabineo zeskantbit 1/4" GL 80 mm

Torque 

ca. 2.5 Nm

Snelheid 1

Assemblage

Bijpassende accessoires vanaf PAGINA 3016 17

186360

186361

186365

186366

186307

186380

186381

186382

186384

186386

186388



Cabineo 8 M6Cabineo 12

Cabineo 12

Cabineo 12 Cabineo 8

Cabineo

Cabineo 8 M6

Toepassingsvoorbeelden

– Meubelbouw, interieurbouw,  standenbouw, winkelbou w, woonwagenbouw

–  Inbouwkasten, vrijstaande kasten, keukenmeubels, wanden, boekenrekken, toiletscheidingswanden enz.

– Hoekverbindingen  tussen bodem of bovenkant en zijde, tussenwandverbindingen en verbindingen van vaste ladebodems

1918



Voordelen met de Cabineo Cabineo in vergelijking 
met excenterEenvoudig, snel en stabiel 

1.
Voordelen 

in productie

Tijdbesparend bij de productie

–  Procesoptimalisatie door zuivere oppervlaktebewerking, 

wegvallen van gaten boren in de zijkanten

–  Slechts éénmaal gereedschap wisselen, van 5 mm naar 

15 mm boor, wegvallen van wisselen naar de deuvelboor

–  Wegvallen van deuvelgaten boren betekent minder 

gaten boren per verbinder

–  Gereduceerde inbouwhoogte 10 mm voor platen 

van 12 mm dikte

–  Efficiënte voormontage van de ééndelige verbinders 

in de fabriek

– Flatpacklevering met voorgemonteerde verbinders

– Wegvallen van de selectie van beslagpakketten

–  Demonteerbaar voor transport of wanneer u vaste 

legplanken wil aanpassen

–  Eéndelige verbinder zonder deuvel, wegvallen van 

de voormontage van schroeven of deuvels in de 

zijdelen

–  Eenvoudige positionering in het boorgat door de 

uitstekende schroef

– Snellere montage met een accuschroevendraaier

– Mogelijkheid om vaste legplanken en verticale    

wanden in de reeds voorgemonteerde kast te 

verwerken

Productieproces
met Cabineo

Productieproces
met excenter

4 oppervlaktebe-
werkingen
1 gereedschaps-
wissel

Werkstukken 
als flatpacklevering 
transporteren

Met accuschroeven-
draaier verbinden

Cabineo in bodem/
bovenkant aanbrengen

3 oppervlaktebe-
werkingen
2 gereedschaps-
wissels

Beslagpakketten
klaarleggen

Excenter in bodem/
bovenkant 
aanbrengen

2 gaten boren in 
de zijkanten
1 gereedschaps-
wissel

Werkstukken 
als flatpacklevering 
transporteren

Richtpen in de 
zijkant aanbrengen
Deuvel aan de 
zijkant inbrengen

Met schroeven-
draaier verbinden

2.
Voordelen 

in transport

Tijdbesparend bij het vervoer

3.
Voordelen 

bij de montage

Tijdbesparend bij de montage
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