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Explore las numerosas posibilidades de combinar diferentes 
materiales con un solo elemento de ensamble. Tanto si necesita 
conexiones fijas como flexibles, con Cabineo X puede implementar 
innumerables conceptos de diseño de forma sencilla y totalmente 
según sus ideas.

Combinación de materiales: 
¡Cabineo X para  
una libertad sin límites!

Transformados  
de madera

Madera  
maciza

Materiales  
minerales

HPL/acrilico

Metales

Materiales y  

combinaciones

Un elemento  

de ensamble,  

diversos materiales

Tornillo para Cabineo 8

Tornillo para Cabineo 12

Madera maciza

Tornillo para  

Cabineo 8 M6

Metales 

p. ej., aluminio, acero 

Tornillo para Cabineo 8

Tornillo para Cabineo 12

Transformados  

de madera

Tornillo para Cabineo 8

Tornillo para Cabineo 12

Tornillo para  

Cabineo 8 M6

Materiales plásticos  

p. ej., HPL/acrilico

Materiales ligeros  

Soporte de baldas 

para Cabineo X  

 

Además de los tornillos 

de madera y el tornillo  

8 M6, también está 

disponible el soporte  

de baldas para  

estantes regulables.
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Empresa Hüba de Lucerna (Suiza)

Hüba se especializa en la fabricación de
muebles con tubos metálicos, así como
de muebles para edificios y escuelas.
La gran flexibilidad, la orientación a 
soluciones integrales, la fiabilidad con-
vincente y el cumplimiento de plazos 
vinculantes hacen de Hüba un socio 
ideal incluso en proyectos exigentes. 
Un elemento central para Hüba es el 
uso de productos suizos. El logotipo 

made in Swiss adorna sus folletos y
muebles. La decisión de integrar los 
sistemas de ensamble de Lamello en  
la producción también se basó en su 
origen suizo. Para el gerente, Louis 
Kuhn, es importante seguir apoyando y 
representando la calidad y la artesanía 
suizas a través de su empresa.

Construcción modular de 
muebles con Clamex Flexus
 
«Muchos de nuestros productos están 
adaptados a las necesidades de nuestros 
clientes. Por consiguiente, debemos ser 
capaces de reaccionar de forma flexible 
a sus necesidades. Clamex P-14/10 
Flexus de Lamello nos ofrece la flexibilidad 

deseada», explica Kuhn. Así es como  
se utiliza el elemento de ensamble  
desmontable para muebles con sus 
pernos de posicionamiento flexibles en 
el exitoso sistema Catena de Hüba.  
Las mitades del elemento de ensamble
de Clamex P-14 Flexus se insertan en
los huecos de madera y se anclan en
el tubo metálico perforado. El sistema 
de muebles de tubos metálicos Catena 
se ha diseñado para ofrecer un producto 
modular y versátil que satisfaga  
las necesidades de los proyectos de 
construcción más exigentes.

La velocidad de montaje  
es la prioridad
 
Los muebles de tubos metálicos de 
Hüba suelen encontrarse en oficinas 
colectivas. Louis Kuhn explica: «Para 
ser competitivo en la producción, la 
velocidad de montaje es un factor 
clave, sobre todo en los grandes 
proyectos de equipamiento interior.  
Los elementos de ensamble autoan-
clantes Clamex P-14/10 Flexus son 
prácticamente insuperables en térmi-

nos de eficiencia y, por lo tanto, la 
primera opción para nosotros. Además, 
la facilidad de desmontaje hace que la 
sustitución de piezas defectuosas sea 
un juego de niños». En función del 
proyecto, se utilizan hasta 30 000 
elementos de ensamble. La ranura del 
P-System ya está previamente fresada 
en las piezas de trabajo del sistema 
Catena. Los proveedores de servicios 
externos de Hüba utilizan para la  
producción las máquinas CNC Brema 
Vektor, además de TPA-CAD y Bima 
Gx50 con software CAD Imawop.

El elemento de ensamble del  
P-System también cumple su función 
como ayuda de montaje. Mientras que 
los pernos de posicionamiento flexibles 
mantienen la pieza de trabajo en su 
posición por un lado, el elemento de 
ensamble del otro lado se puede 
apretar y anclar firmemente con una 
herramienta de montaje. «Necesitamos 
un elemento de ensamble en el que no 
sobresalgan cabezas de tornillo. Esto 
sería un problema, ya que el sistema 
está diseñado para que las piezas no 
choquen entre sí», añade Louis Kuhn. 

La fabricación de muebles de alta calidad, unida a un compromiso con la calidad y la 
innovación, ha convertido a Hüba en una empresa de éxito. Permanecer fiel a sus raíces y,  
al mismo tiempo, mirar hacia el futuro con determinación: este es el principio rector de la 
empresa suiza.

Muebles de oficina con estilo: 
Clamex P-14/10 Flexus 
combina la elegancia

Resume: «Apreciamos mucho la cola-
boración con Lamello. Tenemos la 
sensación de que nuestras dos empre-
sas representan los mismos valores, 
especialmente en aspectos importantes 
como la calidad y la sostenibilidad».

«Los elementos de ensamble 
autoanclantes Clamex P-14/10 
Flexus son prácticamente 
insuperables en términos de 
eficiencia y, por lo tanto, la 
primera opción para nosotros».
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¿Está planificando un mueble y sabe cómo debe ser, pero no sabe qué elemento de ensamble 
utilizar? Nuestro nuevo sitio web le ofrece la posibilidad de encontrar fácilmente el elemento 
de ensamble adecuado. Deje que el configurador del P-System muestre la posición correcta en 
la pieza de trabajo. Para aplicaciones prácticas y consejos útiles, vea los tutoriales en vídeo. 
¡Compruébelo usted mismo! 

Planifique sus muebles  
con Lamello

Buscador de productos 
¡Nuevas y mejoradas opciones de búsqueda para sus muebles únicos!

Configurador 
del P-System 

El configurador muestra  

la posición exacta en la 

pieza de trabajo.

Tutoriales  
en vídeo 
Los vídeos muestran la 

mejor manera de utilizar 

los productos.

Filtro

C20/C10

La galleta transparente

Bisco P

Galleta de alineación,  
a juego con la ranura

E20

La galleta incrustable

Galleta de  
madera original 20

La galleta original que

Tenso P-10

Elemento de ensamble  
de sujeción automática

K20

Elemento de fijación,  
que sujeta  la pieza en su

 
 

Está buscando  
un elemento de  

ensamble para su 
aparador que tenga 

las siguientes  
características:

 
–	unión invisible
–	unión en inglete
–	en un grosor  
	 del material de 
 	 16 mm

Nueva  
página web:  

¡pruébela ahora!

Ángulo a [°]

Grosor del material M1 [mm] Grosor del material M2 [mm]

Seleccionar la situación de ensamble

Calcular

Todos los datos sin garantía: cada unión depende en gran medida de la aplicación específica,  
las dimensiones y el material. En cualquier caso, les recomendamos fabricar una muestra.

Elemento de ensamble Información de mecanizado

CNC

Zeta P2

Sin placa auxiliar 	 Con placa auxiliar 2 mm 	 Con placa auxiliar 4 mm

X1 X2 X1 X2 X1 X2 X1 X2

Clamex P-10 ––– –––

Tenso P-10 ––– –––

15,8

15,8

15,9

15,9

6,9

6,9

6,7

6,7

Nuevas  
funciones

Vídeos 

Categoría	

Elementos de ensamble

Máquina

Herramienta de fresado

Accesorios

Característica del elemento de ensamble	

Desmontable 

Invisible 

Sujeción automática

Para encolable

Para inserción

Tipo de unión	

Ensamble de superficies 180°

Unión angular 90° obtusa 

Unión angular 90° con inglete  

Unión de tableros de separación 90° 	

Unión en ángulo de 22,5° a 180°

Grosor del material en la unión  

angular 90°

Grosor del material en la unión  

angular con inglete 90°	

8 mm

10 mm 

12 mm 

13 mm

16 mm

Imprimir la solución  
de ensamble

Ir a los  
tutoriales
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El software CAD CAM 
definitivo para su máquina 
CNC 

Hay varios módulos disponibles. Para el

mecanizado de paneles se utilizan las versiones

STANDARD y ESSENTIAL.

Los mecanizados Lamello para galletas de 

madera y elementos de ensamble P-System, 

incluidas las ranuras con perfil, están integrados 

en la superficie con un movimiento de 3 o 5 ejes. 

Los fresados Cabineo se pueden realizar como 

mecanizado de taladrado o fresado. También 

existen las variantes enrasadas de zona del

contacto con el Cabineo o su tapa.

Una biblioteca de macros geométricas permite 

crear las formas y perfiles más variados 

(cualquier figura parametrizable). Si se cambia  

el tamaño en las plantillas guardadas mediante

macros, los mecanizados se ajustan automática-

mente. Para el proceso de mecanizado están 

disponibles el fresado de contornos, el fresado de 

escotaduras y el fresado de ranuras (incluida la 

simulación de herramientas en la placa renderizada).

HÄRNNETT – Optimice  
su producción 

HÄRNNETT ofrece una amplia gama de 

máquinas de mecanizado de madera. En el  

caso de las máquinas CNC, están disponibles  

las siguientes series de modelos: la TRACK-Line 

para una precisión sencilla y la TARGET-Line  

para una alta velocidad de mecanizado.

Las máquinas permiten taladrar y fresar en cinco 

o seis lados de los paneles. Las perforadoras 

CNC de 6 lados cuentan con cabezales de 

taladrado y fresado, así como una subunidad 

con fresa, respaldada por un cambiador de 

herramientas lineal de cinco posiciones.  

Una guía de sujeción doble permite una alta 

velocidad de avance y puede realizarse por  

pares en función de la pieza de trabajo.

El tipo de máquina ATC 610 admite el fresado 

del P-System. La ranura con perfil en el borde  

se crea con una fresa de corte lateral y frontal, 

mientras que el fresado en la superficie se realiza 

con una herramienta de vástago en un movimiento 

de 3 ejes. Con el software de programación de 

Se pueden importar archivos DXF, DWG y 

paneles 3D (IGES, STEP, Sketch-up) con 

extracción automática e identificación de 

mecanizados.

máquinas tpa, los mecanizados de Cabineo se 

pueden ejecutar como taladro triple o fresado 

triple. Los elementos de ensamble del P-System 

Clamex, Tenso y Divario se pueden fresar,  

lo que permite conexiones angulares, uniones 

de tableros de separación y ensambles de 

superficies.

Aplicación Cabineo en  
Maestro CNC de SCM Group

El software SCM Maestro admite el mecanizado 

CNC hasta la pieza terminada. Se incluyen las 

siguientes funciones básicas:

–	 Gestión de herramientas y simulación de 

trayectorias

–	 Gestión de la mesa de trabajo

–	 Cálculo del tiempo por pieza antes del  

inicio de la producción

–	 Aplicaciones y macros

La biblioteca Maestro CNC cuenta con funciones 

de programación para la producción de puertas, 

ventanas, escaleras, mobiliario y muebles. La 

nueva aplicación Cabineo está incluida de serie 

en la última versión de Maestro CNC y Maestro 

Lab. Para el mecanizado de Cabineo, determine 

primero el posicionamiento en dirección Y y la 

variante de montaje:

–	 Zona de contacto suprayacente (solo orificios)

–	 Zona de contacto enrasada

–	 Tapón enrasado

 

A continuación, seleccione la herramienta. 

Opcionalmente, también se puede realizar una 

simulación CAM.

Ahora la pieza de trabajo está lista para ser 

mecanizada en la máquina.

Producción interconectada

¿Su socio de planificación y mecanizado ha integrado
los elementos de ensamble y mecanizado de Lamello?
La nueva página web le ofrece la respuesta a estas y
muchas otras preguntas.

¡Descubrir los socios 
de planificación y 
de mecanizado!

Actualización 
sobre los socios

1.
¿Cómo se colocan los 

elementos de ensamble  
del P-system?

4.
¿Qué posibilidades  

de mecanizado están 
integradas?

5.
¿Qué elementos de  

ensamble de Lamello  
están integrados?

2.
¿Cómo se colocan  
los elementos de  

ensamble Cabineo?

3.
¿Qué posibilidades  

de mecanizado ofrece  
la macro?

Nuevas 
funciones 

en la 
página 

web
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¡Déjese inspirar!
Lamello presenta proyectos impresionantes, así como interesantes historias  
de clientes, y proporciona valiosos consejos y trucos sobre las preguntas más 
frecuentes. De este modo, podrá encontrar rápidamente la solución óptima para 
su proyecto actual o simplemente dejarse inspirar. Utilice nuestras opciones  
de filtrado para ordenar el contenido por producto o ámbito de aplicación y 
descubrir aplicaciones similares para su próximo proyecto.

Consejos & 
Trucos

¡Ahora es aún  

más fácil filtrar y  

encontrar las  

soluciones adecuadas!

Inspiración 
aplicación

Reportajes  
del cliente

    Reportajes del cliente

Werkkollektiv de
Stuttgart: una historia 
de éxito
Carpintería Werkkollektiv, Alemania 

    Inspiración aplicación

Elegante sistema de
mobiliario modular 
para un diseño del 
espacio personalizado

    Consejos & Trucos

Montar el estante  
inclinado  
con Cabineo X



¡Regístrese ahora  
y  consiga  3 años 
de garantía! 

Al registro  
de la garantía
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¿Siempre ha querido 
probar los productos 
de Lamello?

Lamello
¡Pruebe nuestros 
productos!

Pida  
cita ahora

Lamello boletín  
de noticias
 

Suscríbase ahora al boletín de noticias y 
benefíciese de información exclusiva sobre 
productos, inspiradores informes de clientes  
e información sobre el mundo de Lamello.
Se sorteará una Zeta P2 a batería y  
100 paquetes de baterías (18V, LiHD 5,5 Ah) 
entre los 100 primeros nuevos suscriptores.
¡Suscríbase ahora!

Lamello AG | Joining technology 
Hauptstrasse 149 | 4416 Bubendorf, Switzerland 
Phone +41 61 935 36 36 | Fax +41 61 935 36 06  
info@lamello.com | www.lamello.es

Francisco Luis Beran Alvarez 
Responsable de ventas para España y Portugal
Mobile +34 679 199 868 | f.beran@lamello.com

Suscríbete al  
boletín y gana una  
Zeta P2 a batería o  

una paquete de batería


