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VERS LE  

CONFIGURATEUR

Nouvelles possibilités  
de construction légère  
avec le P-System

Différents  
panneaux légers  

Flexible  
 
L’élément d’assemblage léger LC P-16 est disponible 
en trois tailles. Cela permet des assemblages dans les 
panneaux légers les plus courants. Le configurateur 
LC P-16 est disponible pour sélectionner l’élément 
d’assemblage correct. En fonction de l’épaisseur  
des panneaux et du parement de finition, le 
configurateur détermine si le montage du LC P-16  
est possible ainsi que les tailles pouvant être utilisées 
et la position de fraisage idéale.

LC P-16 
en trois tailles	

Épaisseur des panneaux /  

Épaisseur parement de finition

30 mm / 4 mm

38 mm / 8 mm 

LC P-16 × 22, 80 pièces	 145730  

LC P-16 × 22, 1000 pièces	 145731 

LC P-16 × 22 Set, 80 pièces, avec Clamex P-14/10	 145732

Épaisseur des panneaux /  

Épaisseur parement de finition

19 mm / 4 mm
		  N° d'art.

LC P-16 × 11, 80 pièces	 145710 

LC P-16 × 11, 1000 pièces	 145711

LC P-16 × 11 Set, 80 pièces, avec Clamex P-14/10	 145712 

1.	Couche 

intermédiaire

2.	Épaisseur  

du parement  

de finition 

Épaisseur des panneaux /  

Épaisseur parement de finition

25 mm / 4 mm

LC P-16 × 17, 80 pièces	 145720	 

LC P-16 × 17, 1000 pièces	 145721 

LC P-16 × 17 Set, 80 pièces, avec Clamex P-14/10	 145722 

Possibilité de combinaison 
 
LC P-16 est un élément d’assemblage qui combine les 
avantages de la construction légère avec l’assemblage 
efficace et esthétique de Clamex. Grâce à sa largeur, 
le LC P-16 s’ancre dans les épaisseurs du parement de 
finition et sert d’adaptateur dans lequel un élément 
d’assemblage P-14 est inséré.

Élément d’assemblage 
P-System

LC P-16 × 22

LC P-16 × 17

LC P-16 × 11
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Dans le LC P-16	  
	

Clamex P-14  

moitié de l'élément	 N° d'art. 

avec levier, 2000 pièces	 145338 

 

Clamex P-14 CNC  

moitié de l'élément 

avec levier, 2000 pièces	 145388 

 

Clamex P-14 Flexus  

moitié de l'élément  

avec levier, 2000 pièces	 145318 

 

 

Dans la contrepartie

Clamex P-10 

moitié de l'élément 

sans levier, 2000 pièces	 145358		 

 

Clamex P-14  

moitié de l'élément, 

sans levier, 2000 pièces	 145339 

Léger et durable     
 
La technique de construction légère est synonyme  
de constructions innovantes caractérisées par une 
stabilité et une fonctionnalité maximales grâce à une 
utilisation moindre de matière. À une époque où la 
durabilité et la préservation des ressources sont plus 
impératives que jamais, la construction légère joue  
un rôle central. Le poids et les coûts sont réduits et 
l’environnement est préservé. Le LC P-16 ouvre de 
nouvelles possibilités de conception et favorise une 
construction efficace et tournée vers l’avenir.
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Une cuisine de rêve en toute 
simplicité
 
 
L’équipe de 20 personnes de Lab1 est
spécialisée dans la fabrication de cuisi-
nes sur mesure. Elle n’a aucune limite 
en ce qui concerne les souhaits de ses 
clients. Grâce au site Internet convivial, 
les clients peuvent facilement planifier 
la cuisine de leurs rêves en ligne et 
sélectionner les matériaux individuelle-
ment. Il convient de souligner que Lab1 
propose non seulement des cuisines, 
mais aussi les appareils électriques 
adaptés. « Le marché exige que  
nous fournissions le pack complet », 
explique Dragan Ladić.
La cuisine finie peut être montée 
soi-même ou montée de manière pro-
fessionnelle par Lab1. La transformati-

on numérique a complètement imprégné 
Lab1 : depuis environ un an, l’entreprise 
utilise l’IA dans tous les domaines.  
Le configurateur de cuisine développé  
par le département logiciel utilise l’IA 
pour calculer immédiatement le prix  
de la cuisine personnalisée à partir des 
données du client. Parallèlement, l’IA 
répond aux demandes des clients en 
temps réel, ce qui facilite considérable-
ment la communication.
 

Un mal pour un bien
 
En 2011, Dragan Ladić a fondé l’entre-
prise Lab1, abrégé pour « Laboratory 
for design, decoration, furnishing, and 
interior construction ». Cette création 
a été inattendue pour lui : lorsqu’il a 
perdu son emploi à la suite de la crise 

économique, il a dû se réorienter. 
Rétrospectivement, cela s’est avéré être 
un coup de chance. « Depuis que 
j'étais adolescent, je rêvais de diriger 
ma propre entreprise. La perte de mon 
emploi m’a finalement donné l’énergie 
nécessaire pour réaliser ce rêve », 
explique Ladić. Au départ, il ne savait 
pas quel type d’entreprise il voulait 
créer. Comme les meubles sont néces-
saires dans chaque foyer, il a opté pour 
l’industrie du meuble. Depuis, Ladić 
dirige l’entreprise avec sa compagne et 
une partenaire commerciale Senada 
Deari. Dès le début, elle a joué un  
rôle central dans le développement  
de l’entreprise et est responsable de 
l’aménagement intérieur. 

L’entreprise croate Lab1 s’est consacrée à l’endroit le plus important de la maison :  
la cuisine. Grâce à l’ intégration de l’ intelligence artificielle (IA) dans tous les domaines  
de l’entreprise et à la technologie d’assemblage avancée de Lamello, Lab1 est un pionnier 
qui réunit efficacité et qualité sous un même toit.

Lab1 révolutionne la  
fabrication de cuisines  
avec Lamello et l’IA

Lab1, Orehovica, Croatie

Lamello – Le moteur de 
l’efficacité de Lab1
 
Lamello est un partenaire décisif pour 
Lab1 dans ce voyage révolutionnaire. 
Dragan Ladić a reçu sa première frai-
seuse à rainurer Classic X de la part  
de son ami Ivan Barbir, compagnon 
d'entraînement de kickboxing et mem-
bre du service commercial de Lamello. 
« J’ai rapidement été convaincu et  
j’ai fini par acheter d’autres fraiseuses  
à rainurer. Depuis, nous n’utilisons  
plus que des éléments d’assemblage 
Lamello », déclare-t-il en souriant.  
Leur gamme standard comprend les 
éléments d’assemblage du P-System : 
Clamex, Tenso et Divario. « Une autre 
raison pour laquelle nous utilisons les 
éléments d’assemblage Lamello est la 
facilité de montage et la possibilité  
de livraison à plat », explique Ladić.  
« Nous montrons à un nouvel employé 
comment fonctionne l’assemblage et 
au bout de deux heures, il est prêt à 
l’utiliser lui-même. C’est si simple ! » 

 
 
 

Cabineo – Un compagnon 
petit, mais très efficace,  
qui fait gagner du temps
 
Il y a cinq ans, la fabrication sur machine 
Nesting (Biesse Skipper) a fait son entrée 
dans l’entreprise, et avec elle le Cabineo. 
Cet élément d’assemblage est désormais 
utilisé pour 95 % de tous les assemblages. 
La consommation mensuelle est d’en-
viron 20 000 unités. Cabineo permet à 
Lab1 de fabriquer ses meubles en un 
temps record. C’est ce qui fait la différence. 
 

Transformation numérique
 
Comment l'IA a-t-elle fait son apparition ? 
« Nous avions un nouvel employé très 
jeune qui était initialement engagé pour 
le nettoyage des sols. J’ai appris qu’il était 
fou de programmation. Nous lui avons 
donné pour tâche de développer une 
autre fonction pour notre programme 
CORPUS. » Celle-ci a parfaitement foncti-
onné et a été d'une grande utilité pour 
Lab1. Au fur et à mesure, tous les dépar-
tements sont passés au réseau numérique. 
Lab1 voudrait pouvoir bientôt travailler 
uniquement de manière numérique. 
 

OLK – Outdoor Luxury
Kitchen
 
Outre les cuisines intérieures, Ladić pro-
duit également des cuisines extérieures. 
Fabriquées avec des matériaux résistants 
aux intempéries, elles résistent aux condi-
tions météorologiques croates avec le 
soleil, la neige et l’air marin. La particularité 
de ces cuisines est qu'elles n'ont pas de 
toit, comme le veut la devise « Cuisiner en 
plein air ». Ladić suit ainsi une tendance 
qui n’en est qu’à ses débuts en Croatie.  
« La cuisine en plein air est très appréciée, 
en particulier dans les régions situées en 
bord de mer. Toutes les villas et tous les 
appartements veulent ce produit et la 
demande ne cesse d’augmenter. » L’IA 
a-t-elle également joué un rôle ici ? « Oui, 
clairement. L’IA a attiré notre attention sur 
cette tendance », déclare Ladić en clignant 
de l'œil. 

« Notre temps et celui de nos clients nous est précieux. Si nous avons le matériel 

en stock, nous pouvons fabriquer une cuisine en deux jours. Grâce aux éléments 

d’assemblage de Lamello, nous travaillons efficacement, car nous n’avons pas 

besoin d’utiliser de serre-joints. Cela permet de gagner beaucoup de temps .»
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Chez Lamello, nous nous engageons à favoriser un 
avenir durable. Nous nous approvisionnons et 
utilisons de manière responsable le bois comme 
ressource renouvelable et utilisons délibérément 
d’autres matériaux. Notre objectif est de réduire 
continuellement l’ impact environnemental de nos 
produits et de nos méthodes de production grâce à 
des technologies innovantes et à des processus 
efficaces.

En savoir plus sur nos initiatives.

Notre engage- 
ment pour un  
avenir durable

Matières premières :  
Le bois de hêtre comme  

matière première  
renouvelable de la région

La lamelle d’origine est fabriquée du début à la fin 
au siège de notre entreprise. Les modules de préci-
sion de notre outillage électrique sont également 
élaborés dans notre propre usine, où ils sont fabri-
qués, assemblés et soumis à des tests approfondis 
avec le plus grand soin. Par ailleurs, tous nos 
éléments d’assemblage en plastique sont fabriqués 
directement dans notre usine de Bubendorf.  
Cette fabrication locale garantit non seulement  
la qualité et la précision, mais minimise également 
l’empreinte écologique grâce à des trajets de 
transport courts.

1.	Matière première

2. Découpe et séchage

3. Estampe

4. Tri

5. Conditionnement

6. Recyclage

Production :  
100 % made in Bubendorf 

Énergie :  
Producteur de  

chauffage urbain 

Nous exploitons notre propre 
réseau de chaleur qui injecte 
l’énergie excédentaire dans notre 
réseau de chauffage urbain et 
alimente ainsi en chaleur durable 
d’autres usines industrielles dans  
le voisinage ainsi que plus de  
100 foyers raccordés.

Cette approche globale nous 
permet de garantir que la durabi-
lité est mise en œuvre à chaque 
étape de notre production, de 
l’extraction des matières premières 
à l’utilisation de l’énergie.

Pour la fabrication de nos lamelles, 
nous utilisons du hêtre certifié FSC 
issu de forêts gérées durablement. 
Le bois provient des environs 
immédiats de notre siège social à 
Bubendorf, ce qui garantit non 
seulement une qualité élevée,  
mais aussi des trajets de transport 
courts. Grâce à cet approvisionne-
ment régional, nous apportons 
une contribution importante à la 
réduction des émissions de CO2  
et à une production respectueuse 
de l’environnement.
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Fixation rapide et 
sûre avec Cabineo X

Fabrication interconnectée

« Nous fabriquons de nombreux meubles en bois et  
en métal. La liberté que nous offre Cabineo pour 
l'assemblage de ces deux matériaux est fantastique. »  
Chris Wilkens, copropriétaire de la menuiserie Werkkollektiv, Allemagne

Actualités des partenaires

Menuiserie Werkkollektiv, Allemagne 
Logiciel de planification et équipement de production utilisés

 
CAO/CAM : Interiorcad basé sur Vectorworks
Centre d'usinage CNC : HOLZ-HER EVOLUTION 7405 Connect

TABIT CUSTOM – Plus que  
le fraisage, le perçage,  
le chevillage et le collage 

TABIT CUSTOM est un centre d'usinage CNC 

conçu pour l'usinage de panneaux. Grâce à  

sa construction solide, il garantit une précision 

d'usinage maximale et permet de réaliser des 

usinages sur mesure, adaptés aux exigences  

des clients. La machine dispose de nombreuses 

fonctions d'usinage. Elle permet notamment  

le perçage horizontal et vertical, même sous 

différents angles. Elle maîtrise le fraisage 

horizontal et vertical, droit et incliné, et réalise 

des perçages pour tourillons, y compris 

'application de colle.

Des usinages pour le P-System de Lamello,  

Cabineo et Invis Mx2 sont également possibles.

Le logiciel Tpa CAD intégré coordonne la 

programmation paramétrique, les macros et les 

outils pour l'usinage des éléments d'assemblage 

Lamello. 

TABIT est la solution idéale pour tous ceux  

qui recherchent une solution rapide, simple et 

complète pour l'usinage flexible de panneaux.

Installation simple du LC P-16 :
trois partenaires CNC 
proposent des macros et des 
composants adaptés

Afin que vous puissiez fraiser l'élément 

d'assemblage LC P-16 aussi facilement et 

efficacement que possible sur votre machine 

CNC pour les panneaux légers, certains 

partenaires d'usinage ont déjà créé des macros 

et des composants. 

C'est le cas, par exemple, de Homag pour 

WoodWOP, NC-Hops pour HOLZ-HER et Biesse, 

ainsi que SCM pour Maestro CNC. 

Si vous avez des questions, veuillez vous adresser 

à votre fournisseur de logiciels ou au service 

d'assistance de votre fabricant de machines.

Si aucune macro n'existe encore pour votre 

machine, vous pouvez également la programmer 

vous-même. Vous trouverez le schéma corres-

pondant dans le mode d'emploi fourni dans 

l'emballage du LC P-16 ou sur le site web de 

Lamello.

MAGGI BS 800 GT et BS EVOLU-
TION : les premières perceuses 
CNC E.P. pour les artisans

Les machines E.P. (Easily Programmable) de Maggi 

Technology sont des perceuses automatiques 

compactes destinées à l'artisanat et très faciles à 

programmer. 

La BS 800 GT est une perceuse CNC dotée d'une 

interface tactile intuitive et de trois axes contrôlés 

(X, Y, Z) pour le perçage et le rainurage. Elle offre 

une grande précision et une productivité élevée, 

ainsi que la possibilité de configurer l'équipe-

ment en fonction des besoins spécifiques. 

Le logiciel est breveté par MAGGI et le Cabineo 

macro associé est un développement interne.

La BS 1200 EVO est conçue pour les clients qui 

ont besoin de plus de flexibilité et de capacité  

de production. La machine à 3 axes pour le 

perçage, le rainurage et le fraisage simple usine 

des panneaux jusqu'à une largeur de 1200 mm. 

La machine fonctionne avec le logiciel Pegasus 

Panel, qui permet également l'installation du 

Cabineo. 

Technologie Maggi : simplicité, efficacité et 

innovation au service de l'artisan.
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LC P-16

LC P-16

Clamex P-14

Clamex P-14

Clamex P-10

10

Trucs  astuces

Pour les grands composants, le poids joue un rôle 

décisif. La construction légère offre une solution 

intelligente pour combiner stabilité et  

performances. Pour les composants fortement 

 sollicités, le LC P-16 peut être traité en option avec 

de la colle – grâce aux canaux de colle intégrés.

Insérer la moitié de l'élément d'assemblage sans 
levier, p. ex. Clamex P-10, dans la surface. Pour les 
couches du parement de finition supérieures à 
4 mm, le Clamex P-14 convient également.

Insérer la moitié de l'élément d'assemblage 
Clamex P-14 avec le levier (ou Clamex CNC ou 
Clamex Flexus).

Assembler les éléments avec l'outil de montage. 
Si nécessaire, ajouter le capuchon.

Insérer le LC P-16 sur le chant. Pour le  
LC P-16 × 11, appliquer la colle directement sur 
les rainures latérales, puis insérer.

Pour un alignement latéral optimal, utiliser le clip 
de positionnement et poursuivre le fraisage.

Effectuer un fraisage dans la surface avec le réglage 
de profondeur P-10 sans dispositif de réglage de 
profondeur. Utiliser, en option, la deuxième équerre 
de butée pour une meilleure stabilité.

Pour le LC P-16 × 17 et le LC P-16 × 22, appliquer 
la colle à travers les canaux de colle. 

Réaliser un trou d’accès de 6 mm à l’aide du 
gabarit de perçage.

Le configurateur LC P-16 permet de déterminer le 
réglage en hauteur et l’élément d’assemblage LC P-16 
approprié. Fraiser une rainure avec le réglage de profon-
deur P-18 et le dispositif de réglage de profondeur de 
2 mm (profondeur de fraisage = 16 mm).

VOICI COMMENT PROCÉDER :

Encollage du LC P-16 pour optimiser 
la résistance dans la pièce à usiner

7. 8. 9.

4. 5. 6.

1. 2. 3.

250415_LC P-16_TT_Leimkanal_250620   1250415_LC P-16_TT_Leimkanal_250620   1 20.06.25   13:3920.06.25   13:39

Inspiration
Inspirez-vous de nos solutions d’assemblage polyvalentes et des possibilités qu’elles offrent !  
Vous trouverez d’autres applications dans le domaine de la fabrication de meubles, de l’aménage-
ment de magasins, de cuisines, de l’ameublement et bien plus encore sur notre site Internet.

Autres  
trucs & astuces  

utiles

1110



09
/ 2

5 

N
° 

d’
ar

t.
 9

82
20

01
BE

FR

Lamello Belgium N.V. | Technique d’assemblage 
Kazerneweg 19 – Boîte : 1001 | BE-9770 Kruisem 
Téléphone : 0032 (0)9 311 00 20  
info-be@lamello.com | www.lamello.com

Lamello sur Facebook :  
Cliquez sur "J'aime" et devenez fan !

Lamello sur LinkedIn :  
Abonnez-vous dès maintenant !

Lamello sur Instragram :  
Suivez-nous, likez-nous !

Rejoignez la #lamellocommunity  
et suivez-nous sur les réseaux sociaux

Lamello online

Gagnez une  
Zeta P2 sans fil ! 

Participez dès maintenant à notre sondage et 
gagnez avec un peu de chance une Zeta P2 sans fil. 
100 participants seront également tirés au sort  
pour gagner un couteau suisse. 

La date limite de participation au concours 
est fixée au 30 septembre 2025. Les 
gagnants seront annoncés en octobre.

Testez les  
produits Lamello ! 

Vous avez toujours voulu tester les produits Lamello ?

Nous serons heureux de vous conseiller


